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perpendicularment sobre ella (E), li donen una forma lleugerament conica,
al temps que en funcionar, produisquen un curios efecte optic.

Al centre de la coberta es fa un forat (F) en el qual s'encola perpendicu-
larment el pivot (G), que té un tall longitudinal per introduir la banderola de
tela (H), on quedara encolada. El pivot servira per donar l'impuls inicial als
cavallets. Les quatre perforacions de 15 mm equidistants de la vora de la
coberta i de la corona (1), es faran col-locant les 2 peces una sobre l'altra
per tal que els forats es corresponguen. En ells quedaran fixats els dos
caps o extrems de les cordes que subjecten els cavallets (J), per mitja d'un
nuc.

El suport (C) ha de fer-se sense tallar transversalment la corona (B). El
suport portara encolat perpendicularment en el centre (K) un cilindre de 2
cm de secci6 (L), amb una fenedura o badall en un extrem (M), on s'inse-
rix el pivot (G), que en estar esmolat, frega menys.

Cavalls, foques o altres animals (J) han de pesar el mateix, quan es
col-loquen oposats. Es fan en fusta d'un grossor aproximat d'1 cm, i duen
una perforacié transversal (N-O) d'1'5 mm, per on s'introduira el fil d'empa-
lomar, fil que els unira a la coberta i a la corona. El cordell ha de dur un nuc
situat dins el cos dels animals fent pressio, amb la finalitat que una vegada
muntats no es desplacen. La major dificultat esta en I'equilibrat.

4.3. Funambul (fig. 3)

El personatge (A) es pot fer amb fusta de 6 mm de grossaria: els bragos
(B), als extrems dels quals (les mans) es practicaran sengles perforacions
transversals d'1'5 mm de seccio, per on s'hi introduira un cable d'acer (C);
el tronc (D), que igualment necessita una perforacié longitudinal (E) partint
de la punta del nas amb un recorregut aproximat de 2 cm; i les cames (F),
que portaran un foradet per a fixar la roda (G).



La roda té un espes-
sor de 5 mm, un
mil-limetre menys que
el tronc, a fi que gire
sense fregament.

Per a muntar el perso-
natge, s'engalza per-
pendicularment el
tronc amb els bragos,
fent coincidir els en-
caixos (H) dels dos i
fixant-los amb cola.
Les cames s'encolen
directament sobre el
cos en la zona en qué
se superposen sobre
ell. La roda gira per
mitja d'un passador
d'aram i es colloca
entre les cames de
forma que la punta de
la sabata sobreisca
uns 5 mm. Aixo fara
de canal per tal de
conduir el funambul
per la corda. El bal6 que porta sobre el nas (1) és una bola de suro o altre
material lleuger, i es perfora en tot el seu diametre per tal que I'atravesse
un aram d'acer (J), que s'introduix en el nas del personatge per la perfo-
racié (E). Per tal que I'aram no punxe, es doblega el seu extrem en forma
arredonida, i 'altre extrem es doblega perqué no isca de la perforacio.

Els contrapesos son dos daus de fusta d'uns 3 cm de costat (K), amb una
perforacié (L) en el centre d'una cara, per la qual es passa un aram d'acer
(corda de piano) de 0,8 mm de seccio i 56 cm de llarg total (M). Per tal d'a-
coblar-los al personatge, comengarem introduint un extrem de I'aram d'a-
cer per una de les perforacions de les mans, i d'aci es passa a l'altra ma
(tal com indiquem en les fletxes) de manera que els dos extrems d'acer
queden igual de llargs. Amb unes alicates i posant atencio de no partir la
peca, s'han de torcer els arams cap avall i cap a arrere, de forma que que-
den quasi paral-lels, un poc més oberts en la part inferior, on s'insertaran
els contrapesos gracies a la seua perforacié. Tot seguit farem un remat (N)
per tal d'evitar que se n'isquen les peces.

El joguet s'equilibra col-locant-lo sobre una corda llisa i d'un gruix aproxi-
mat de 5 mm. Es dificil que a la primera aconseguim torcer l'acer d'una
forma idonia, perd ho aconseguirem amb un poc d'habilitat i paciéncia, i
manipulant els fils d'aram el minim possible. Si la decoraci6 és una
miqueta treballada, com el jersei a ratlles de la foto, convé pintar les peces
amb anterioritat al seu muntatge.
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